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•このマニュアルで使われている用語 

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。 


用語 

意味 

本製品 

無線 LAN アダプタ 「 LAN - W 450 AN / U 2」 を称して「本製品」と表記しています。 

11 n /11 a /11 g /11 b 

IEEE 802.1 In 規格を「11 n 」、 IEEE 802.1 la 規格を「11 a 」、 IEEE 802.1 1 g 規格を「11 g 」、 
IEEE 802.1 lb 規格を 「 lib 」 と省略して表記している場合があります。 

11 bgn 

1 1 n /11 g /11 b の略です。 

llan 

1 1 n /11 a の略です。 

無線ルータ 

「無線 LAN ブロードバンドルータ」を略して「無線ルータ」と表記しています。 

無線 AP 

「無線 LAN アクセスポイント」のことを略して「無線 AP 」 と表記しています。 

無線親機 

無線ルータ、無線 AP を総称して「無線親機」と表記しています。 

無線子機 

無線 LAN 機能を内蔵したパソコン、無線アダプタを取り付けたパソコン、無線 
コンノ《ータを接続した機器などを総称して「無線子機」と表記しています。また、 
無線アダプタ、無線コンバータそのものを「無線子機」として表記している場 
合があります。 

有線クライアント 

有線 LAN 機能または有線 LAN アダプタを搭載した/\°ソコンなどを「有線クライ 
アント」と表記しています。 


•このマニュアルで使われている記号 


記号 

意味 

m 

注意 

作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この 
注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。 
注意してください。 


m 


説明の補足事項や知つておくと便利なことを説明しています。 


ご注意 

•本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があリます。 

•本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニア 
リングすること、弊社に無断でホームページ、 FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。 

•このマニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。 

•このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 

•このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があリます。 

•このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておリますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニ 
カル • サポートまでご連絡ください。 

•本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果につい 
て弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での（海外からの)保守、サポートは行っており 
ません。 

•本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず 
責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い 
いたします。 

• Microsoft、Windows Vista、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュア 
ルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®および 
TM は省略させていただきました。 
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IEEE 802.11 n / a - 11 n / g / b 準拠無線 LAN アダプタ 

LAN-W450AN/U2 
User's Manual 

ユ _ ザ _ ズマニュアル 


はじめに 

この度は、ロジテックの IEEE 802.11 n/a • 1 1 n / g / b 準拠無線 LAN アダプタ 
をお買い上げいただき誠にあリがとうございます。このマニュアルには、 
無線 LAN アダプタを使用するにあたっての手順や設定方法が説明されてい 
ます。また、お客様が無線 LAN アダプタを安全に扱っていただくための注 
意事項が記載されています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアル 
をお読みになり、安全に導入作業をおこなって製品を使用するようにして 
ください。 


このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。 
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安全にお使いいただくために 


けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。 





落 

0 


本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。 

火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。 

本製品を取り付けたパソコン本体から発煙や異臭がしたときは、直ちに使用を中 
止したうえで電源を切り、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。その 
あと、ご購入店もしくは当社テクニカル • サポートまでご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

本製品を取リ付けたパソコン本体に、水などの液体や異物が入った場合は、直ち 
に使用を中止したうえで電源を切り、 AC コンセントから電源プラグを抜いてくだ 
さい。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル•サポートまでご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 

火災や感電、故障の原因になります。 


△警告 

この表示の注意事項を守らないと、火災•感電などによ 
る死亡や大けがなど人身事故の原因になリます。 


この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事 
故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりす 
ることがあります。 
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加主胃 


〇 本製品の取リ付け、取リ外しのときは、必ずパソコン本体および周辺機器メーカー 
の注意事項に従ってください。 

〇 本製品の取り付け、取リ外しのときは、本製品に触れる前に金属性のもの（スチー 
ルデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなっ 
てください。 

静電気は本製品の破損の原因になります。 

Q 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を次のようなところで使用しない 
でください。 

•高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ 
•直射日光のあたるところ 

•平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ 
•静電気の発生するところ、火気の周辺 

長期間、本製品を取り付けたパソコン本体を使用しないときは、電源プラグを抜 
いておいてください。 

そのまま使用すると、故障の原因になります。 


重要なご注意 


本製品を長時間利用すると高温になることがあリます。長時間からだに触れていると 
低温やけどの恐れがあリます。 

また、取リ外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経ってから取り外し 
てください。 
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無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意 


•無線 LAN は無線によリデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあ 
リます。無線 LAN をご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、デー 
夕の安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データな 
どの重要な情報は有線 LAN を使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。 

•本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必 
要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。 

• 本製品を分解したり、改造すること 

• 本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること 
• 本製品を日本国外で使用すること 

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあリます。 

•心臓べースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線 
LAN システムをご使用にならないでください。心臓べースメーカーや医療機器に影響を 
与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。 

•電子レンジの近くで本製品を使用すると無線 LAN の通信に影響を及ぼすことがあリます。 
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Chapter1 概要編 


製品の保証について 


製品の保証と サービス 

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。 


•保証期間 

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての1爹理は有料になります。詳 
細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い 
上げの販売店にお問い合わせください。 


•保証範囲 

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。 

• 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障 
• 本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損 

•本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器 
およびその他の異常 

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。 

•その他のご質問などに関して 

P 11 「2.サボートサービスについて」をお読みください。 
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サポートサービスについて 


よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインター 
ネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。 


サポートページ 6409 .jp 


( http :// は必要ありません) 


ロジテック • テクニカルサポート（ナビダイヤル） 
TEL ： 0570 050 060 

受付時間：月曜日〜土曜日10:00〜19:00 

(祝日営業)※ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます。 


本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 
また国外での使用、国外からの問合せにはサボートを行なっておりません。 

This product is tor domestic use only . No technical support is available in foreign languages other 
than Japanese . 


テクニカルサボートにお電話される前に 

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。 

• 弊社製品の型番 

• インターネットに関するプロバイダ契約の書類 
•ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと） 
※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。 
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Chapter1 概要編 


本製品の概要について 


本製品の特長 


• lln / a 、11 n / g / b 規格に準拠、最大 450 Mbps の高速無線アダプタ 

2.4 GHz 帯に加え、 5 GHz 帯も使用する IEEE 802.11 n / a 規格に準拠します。送信•受信各3本 
のアンテナを装備し、 5 GHz 帯も使用する「1 In / a 」、2.4 GHz 帯を使用する「11 n / g / b 」 のい 
ずれでも最大 450 Mbps (理論値）という高速な無線 LAN 通信が可能な無線アダプタです。障 
害物に強く、広範囲での通信が可能という Hln 」 のメリットと、混信が少なく、使用環境 
を選ばない「1 la 」 のメリットを複合させた高性能な無線アダプタです。 

•シンプルで使いやすくなった新ユーティリティを採用 

Logitec クライアントユーティリティがリニューアルしました。従来よりもコンパクトな画 
面になったうえ、必要な情報を、必要なときに表示できるようになりました。 

•折りたたみアンテナを搭載し、安定感のあるデータ転送が可能 

未使用時はコンパクトに収納することができる、折リたたみ式の外部アンテナを装備して 
います。よリ広範囲で最大 450 Mbps という高速データ通信を可能にします。 

•ボタンひとつで無線 LAN 設定が完了する 「 WPS 」 に対応 

セキュリティを含めたわずらわしい無線 LAN 設定をボタンひとつで済ませることができる 
「 WPS 」 機能に対応しています。無線親機と本製品の WPS ボタンを押すだけで設定が完了し、 
すぐに無線 LAN で接続できるようになります。 

WPS は、 Wi - Fi アライアンスが制定した世界標準の機能ですので、メーカーに依存すること 
なく、安心してご使用いただけます 

•セットアップが簡単で、すぐに無線 LAN が使える 

付属の CD - ROM に添付されたプログラム「かんたんセットアップツール」と、「かんたんセッ 
トアップガイド」により、説明に従って作業を進めるだけで、簡単にセットアップが完了し 
ます。 


•伝送方式に OFDM 方式を採用 

IEEE 802.1 In / a 、11 n / g は、伝送方式に OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
= 直交周波数分割多重）方式を採用しています。この方式はデータを多重化して送信するマ 
ルチキヤリア伝送方式で伝送特性の劣化を軽減することができ、安定したデータ伝送を可 
能にする伝送方式です。 

※ IEEE 802.11 b (1 1 Mbps ) は DS - SS 方式(直接拡散スペクトラム方式)を採用しています。 
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•各種無線セキュリティ機能に対応 

より高度なセキュリティ方式である WPA-PSK ( TKIP ) / WPA 2 -PSK ( AES ) に対応しています。 
WPA では、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困 
難になっています。また、従来からある WEP (128/64 bit ) にも対応しています。 

•プロファイル機能を搭載 

接続先ごとに無線 LAN 設定を変更しないで済むように、設定を保存できるプロファイル機 
能を搭載しています。会社や自宅と外出先での設定の切り替えはもちろん、認証方式の保 
存にも役立ちます。 
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Chapter1 概要編 



① ②③ 



表面 


側面 


番号 

名称 

はたらぎ 

① 

USB コネクタ 

パソコンの USB ポートに接続します。 

② 

UNK / ACT ランプ 
(黄色) 

消灯：本製品の電波出力がオフの状態です。 

点滅：無線親機とリンクしています。 

③ 

外部アンテナ 

電波をより強く、安定して送受信するためのアンテナです。 

電波の感度を上げるために角度を変えて調整できます。 

可動範囲については、「■外部アンテナの可動範囲」をご参照ください。 

④ 

WPS 設定ボタン 

無線親機と 自 動接続するための WPS 機能を実行するときに押します。 


■外部アンテナの可動範囲 

こ'注意：可動範囲を超えてアンテナを動かすとアンテナが破損する恐れがあリます。 

指先を〇部分の溝に入れて、アンテナを引き上げます。可動範囲は180°です。 
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Chapter 2 


導入編 


まずはここをお読みください 


ここでは、本製品を無線子機として使用するためにパソコンの 
USB ポートに取り付け、無線親機と接続するための導入手順を 
説明しています。 











































































Chapter2 導入編 


ソフト^^ァのィンスト-ル 


本製品をパソコンに接続し、無線子機として使用する場合のソフトウェアとドライバのイ 
ンストール方法を説明します。付属の CD - ROM から必要なソフトウェアとドライバをイン 
ストールしてください。 

® •本製品嫵線アダプタ）をパソコンに接続しないでください 

, ソフトウェアのインスト—ルが完了するまで、本製品をパソコンに接続しないでください。 

^ソフトウェアをインストールする前に本製品を接続すると正常に動作しません。 

•無線機能内蔵のバソコンをご使用の場合 
U 内蔵の無線機能をオフにしてから作業を始めてください。 


本製品を接続するパソコンを起動します。起動時は、ご使用の 0 S にあわせて、以下 
の権限を持つユーザーでログオンしてください。 


_ Windows 7 /Vista の場合 

— 「管理者 ( Administrator )」 権限を持つユーザーアカウントでログオン 


# Windows XP の場合 

— 「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン 



ユーザー権限は、「コントロールパネル」のユーザーアカウントで調べることができます。 
もし、ログオン中のアカウントに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるアカウント 
で再ログオンしてください。現在のユーザーの権限の確認方法は、 P 65 「補足1: 
Windows のュ _ ザー権限の確認方法」をお読みください。 


付属の CD - ROM をドライブにセットします。 

• 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。 

「セットアップメニュー」が表示されない場合 

kaJ マイコンピュータなどで CD-ROM の内容を表示し、 「menu Cexe)」 アイコンをダブルクリッ 

I クします。 

• Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 「menu.exe の実行」をクリックします。 
•Windows 7または Windows Vista で〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示された場合は、 
Windows 7ならIはいIを、 Windows Vista なら L 許可」をクリックします。 
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[ Logitec 製無線アダプタインストール]をクリックします。 



WM [ LAN - W 450 AN / U 2] を選択し、| 次へ進む1 をクリックします。 



インストールする Logitec 無線アダプタを選択し、 

「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 

I [LAN-W450AN/U2 ，| |^- 






選択する 


^クリック 


r インストールする1 をクリックします。 



「インストールする」ボダンをクリックしてぐ if さい。 



前に戻る 




クリック 
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Chapter2 導入編 


WM ご使用の環境によって、確認画面が表示されることがあります。表示された画面にあ 
わせて処理を実行します。 

#〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき (Windows 7/ Vista ) 

Windows 7の場合は| はい |を 、 Windows Vista の場合は| 許可 |をクリックします。 

# 〈Windows セキュリテイ〉画面が表示されたとき (Windows 7/ Vista ) 

I このドライバソフトウェアをインストールします I をクリックします。 


•〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき (Windows XP ) 

をクリックします。 


Wm 「«線アダプタを接続してください。」と表示されますので、パソコンに無線アダプタ 
を取り付けます。 




•無線アダプタを差し込むと、自動的にセツトアップが始まります。 
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gl ご使用の OS によって、このあとの手順が異なります。 

■ Windows 7 /Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順〇へ進みます。 





JC| Logitec LAN-W450AN/U2 AX 

デパイスドライパーソフトウェアが正しくインストー 
ルさ n ました • 



rsr. a x 11:14 

-- 和 2011/08/22 


■ Windows XP の場合 

ウィザードによるインストール画面が表示された場合は、手順©〜©を実行します。 
表示されなかった場合は、手順〇へ進みます。 

❶❷の画面が表示される前に 、 「Windows ロゴテスト」に関する画面 （〇 と同じ）が表示さ 
れた場合は、手順©の操作が終わるまで、そのままにしておきます。 


©「いいえ、今回は接続しません」を選択し、 I 次へ]をクリックします。 



クリック 


❸「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ|をクリックします。 



クリック 
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Chapter2 導入編 


〇以下の画面が表示された場合は、をクリックします。 


f\ このハ- Wl ァ： 

Loeitec LAN-W450AN/U2 

を使用するためにインス!—ルしようとして0るリフトウ1アは、 Windows XP との 
互換性を検証する Windows ロゴ テス KZ 合格していません。 

< r . の亍ストが 垂里 t •ある5?由） 

インストールを耪行した埸合、システム©劫作が捐なわれた〇、システム 

热定總 纖 f ' ■す□辦 

繼; ドゥ 1 ァベル 譏れ 5 こけ' 


【1 続行© 1 — 二::::…： 

—クリック 


© I 完了 I をクリックします。 



クリック 


❻〇の 「Windows ロゴテスト」に関する画面が表示されたままの場合は、| 続行1 をクリツ 
クします。ウイザードが終了しますので、手順〇へ進みます。 


D インストールが完了します。 |終了する1 をクリックします。 




• デスクトップ画面右下にインストール状態を示すメツセージが表示されます。 


クリック 
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m 正しくインストールされたことを確認します。 



Windows 7でタスクトレイにアイコンが 
見つからない場合は、 

▼をクリックして開いてみてください。 


•デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表 
不されます。 


m 


パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまでは 
再起動しないでください。 
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Chapter2 導入編 


線 LAN で接続する 


用意した無線親機を経由して、本製品からインターネットに接続できるようにします。こ 
れらの機器に 「 WPS 」 機能が搭載されているか、いないかで接続方法が異なります。 



無線 LAN への接続方法を決める 


用意した無線親機に 「 WPS 」 機能が搭載されていますか 


はい、搭載しています。 


いいえ、搭載していません。 


P 31 「手動設定で接続する」へ 
進みます。 


WPS は設定ボタンを使用するタイプですか、 PIN コードを入力するタイプですか 




WPS 機能について 

Wi - R アライアンスの新しい規格です。 WPS 機能を搭載する無線 LAN 製品同士を接続する場 
合に、 WPS 機能を使ってセキュリティを含む無線 LAN 設定を自動的におこなって、すぐに 
使えるようにする機能です。 WPS 機能には、無線親機と無線子機のそれぞれに装備された 
WPS 用の「設定ボタン」を押すタイプと、 「 PIN コード」と呼ばれる8桁の数字を入力する夕 
イプの2種類があリます。面倒なセキュリティ機能も含めて自動的に設定できますので、わ 
ずらわしかった無線 LAN 設定から一気に解放されます。 
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WPS の設定ボタンを使つて接続する 


WPS 機能のうち、本製品と無線親機に搭載された WPS 用の「設定ボタン」を使って、無線 
親機に接続します。 


Q 設定をはじめる前に、無線親機の wps 用の「設定ボタン」の場所を確認しておきます。 

• 無線親機の説明書をお読みください。 


m 


WPS 用の「設定ボタン」について 

ご使用になる機器によっては、 WPS ボタンがハードウェアボタンとしては装備されておら 
設定ユーティリティ上のソフトウェアボタンをクリックする製品があリます。無線親 
機の説明書でご確認ください。 


li 


WfM 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である_線親機の近 
くに置きます。 



K 1 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある 「 Logitec クライアントユーティリ 
ティ」のアイコン （_) を右クリックし、[設定画面を開きます]をクリックします。 

クリック 


ツク 
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Chapter2 導入編 


D 接続の設定)[新しい WPS 接続の設定]の順にクリックします。 



無線 LAN 機能が有効であることを確認します。 H 有効肖 H 無効時 


B ■►をクリックし、次に進みます。 



クリック 


SSID が複数ある場合は選択します。 


[プッシュボタン設定]のまま変更しないでください。 


C 7?) 弊社製無線ルータをご使用の場合、 " logitecXX ( XX は00〜99のランダムの数字）〃または 
"logitecl laXX (11 a の場合）〃、 " loaitecuser 〃のいずれかが表示されます。 


表示される SSID は、ご使用のモデルによって異なリます。 


B 無線親機に搭載された WPS 用の「設定ボタン」を押します。 


• 指定された時間だけ押します。 
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WM 本製品本体の WPS 設定ボタンを押すか、 Logitec クライアントユーティリティの 
[Start PBC] をクリックします。 


1側面1 


[ 

^ C 



WPS 設定ボタン 



WPS 設定ボタンは小さいので、指先を使ってしっかリと押してください。 


■ 正しく接続できると 「PBC-Get WPS profile successfully.」 と表示されます0 



K1 [接続設定リスト]が表示され、 WPS で接続した無線親機の SSID が表示されます。 



正しく接続できると 
分 が表示されます。 


• 自動的に設定内容がプロファイルに登録されます。 

• メイン画面に接続ステータスが表示されるようになります。 
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Chapter2 導入編 


in メイン画面の x をクリックするとクライアントユーティリティが閉じます。 


祕祕〇) 

C7?| 接続がうまくいかないとき 

100 %にならない場合は、手順〇 


〇をくリ返してください。 

※弊社製無線ルータを ご 使用の場合 、 "logitecXX ( XX は00〜99のランダムの数字）〃または 
"logitecuser 〃のい ずれかが表示されます。表示される SSID は、 ご 使用のモデルによって 
異なリます。 


m これで無線親機との接続作業は完了です。 


m 


•インターネットに接続できる環境でこ'使用の場合 

インターネットに接続できる環境の場合、 Web ブラウザからインターネットに接続するこ 
とで、正しく設定できているかを確認することができます。 


籲プロフ ァイル機能について 

本製品を接続したパソコンで、複数の無線親機に接続する場合は、無線 LAN 設定をプロファ 
イルに保存することができます。プロファイル機能の詳しい説明は、 P 48 「4.接続設定リ 
スト画面」をお読みください。 
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WPS の PIN コードを使つて接続する 


WPS 機能のうち、本製品と無線親機に搭載された WPS 用の 「PIN コード」を使って、無線親 
機に接続します。 

無線親機側に設定された PIN コードを無線アダプタに入力する方法と、無線アダプタ側に設 
定された PIN コードを無線親機に入力する方法があります。ここでは無線親機側に設定され 
た PIN コードを本製品に入力する場合の操作の流れを説明します。 



本製品の PIN コードを無線親機に入力する場合 

本製品の[接続設定モード]を「登録」に設定したうえ 
で、生成された本製品側の PIN コードを無線親機側に 
入力してください。 

このとき無線親機側は、相手からの PIN コードで WPS 
機能を実行するように設定しておいてください。 



H 設定をはじめる前に、無線親機側の設定ユーティリティを表示するなどして、無線親 
機側の PIN コードをメモします。 

•無線親機側の PIN コードをメモしてください。 

無線親機の PIN コード 

※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られないように保管してください。 

• 無線親機側の PIN コードで無線子機の設定するように準備します。 

• 無線親機側の PIN コードの確認方法は、それぞれの説明書をお読みください。 

B 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近 
くに置きます。 


K1 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある 「Logitec クライアントユーティリ 
テイ」のアイコン （_) を右クリックし、[設定画面を開きます]をクリックします。 
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Chapter2 導入編 


D 接続の設定)[新しい WPS 接続の設定]の順にクリックします。 



無線 LAN 機能が有効であることを 
確認します。 

■■有効時綱 


B [暗証番号/数値コード]を選択し、•をクリックします。 




i-p^gitec22 ▼] 

シュボタン設定 (PBC) V 


iod r ブクシユ : 


そ 


クリック 


身 


クリック 


- SSID が複数ある場合は選択します。 


C 7?) 弊社製無線ルータをご使用の場合、 " logitecXX ( XX は00〜99のランダムの数字）〃または 
"logitecl laXX (11 a の場合）〃、 " logitecuser 〃のいずれかが表示されます。 

I 表示される SSID は、ご使用のモデルによって異なリます。 


B [機関の登録を受け付ける]を選択します 。 [Pin Code ] に、メモした無線親機側の PIN 
コードを入力し、_をクリックします。 


I Pin Code 1911809951 ^ I ■ 


=招続設定モード|棟関の登錄を受け t wps を接続の設定」 


身 


クリック 


入力する 


選択する 
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B 無線親機に搭載された WPS 用の「設定ボタン」を押します。 


• 指定された時間だけ押します。 



〇本製品本体の WPS 設定ボタンを押します。 

鐘 / '=^=- 1 

I ~~° - 


—— WPS 設定ボタン 



WPS 設定ボタンは小さいので、指先を使ってしっかリと押してください。 


■•邏 正しく接続できると 「PBC-Get WPS profile successfully .」 と表示されます 0 



IT1 [接続設定リスト]が表示され、 WPS で接続した無線親機の SSID が表示されます。 



正しく接続できると 
^ が表示されます。 


• 自動的に設定内容がプロファイルに登録されます。 

•メイン画面に接続ステータスが表示されるようになります。 
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Chapter2 導入編 


ill メイン画面の）< をクリックするとクライアントユーティリティが閉じます。 



m 


接続がうまくいかないとき 

1〇〇%にならない場合は、手順〇〜 Ol をくリ返してください。 


※弊社製無線ルータを ご 使用の場合 、 "logitecXX ( XX は00〜99のランダムの数字）〃または 
"logitecuser 〃のい ずれかが表示されます。表示される SSID は、 ご 使用のモデルによって 


異なリます。 


TO これで無線親機との接続作業は完了です。 

C 7?) •インターネットに接続できる環境でこ'使用の場合 

インターネットに接続できる環境の場合、 Web ブラウザからインターネットに接続するこ 
I とで、正しく設定できているかを確認することができます。 

籲プロファイル機能について 

本製品を接続したパソコンで、複数の無線親機に接続する場合は、無線 LAN 設定をプロファ 
|イルに保存することができます。プロファイル機能の詳しい説明は、 P 48 「4.接続設定リ 
■スト画面」をお読みください。 


30 


LAN-W450AN/U2 


手動設定で接続する ( WEP / WPA - PSK / WPA 2- PSK を使う) 


WPS 機能がない無線 LAN 環境では、無線親機に設定された無線 LAN の設定内容を本製品に 
設定します。ここでは、セキュリティ機能として、 WEP 、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK のいずれ 
かを設定する手順も含めて説明しています。 


D 接続作業をはじめる前に、無線親機に設定されている無線 LAN 設定の項目を確認して 
メモします。 

※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られないように保管してください。 


設定名 

項目名 

無線親機の設定値 

設定値 A 

SSID 


設定値 B 

認証方式 

□オープンシステム □シェアード 

□ WPA DWPA-PSK 

□ WPA 2 DWPA 2 -PSK 

□ 802.1 X 

設定値 C 

暗号化方式 

□未使用（データを暗号化しない） 

□ WEP DTKIP DAES 

設定値 D 

WPA-PSK キー、 
WEP の設定各種、 
WPA ほか 

WPA 2- PSK の場合： 

WPA - PSK キー（パスフレーズ）= 

WEP の場合： 

送信するキ_ ( キー番号）=キー1キ ー2 キ ー3 キ ー4 
キーの形式= ASCII 16進数 

WEP キー= 

WPA . WPA 2.802.1 X の場合： 

ネットワーク管理者に情報をご確認ください。 


B 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近 
くに置きます。 


K 1 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある 「 Logitec クライアントユーティリ 
テイ」のアイコン （_) を右クリックし、[設定画面を開きます]をクリックします。 



31 


























Chapter2 導入編 


D (接続の設定)-►令（追加)の順にクリックします。 


——— 



1 , 

接続設定リスト X 

1 ^ 



接続設定名 ((,» 

SSID 暗号化方式 


クリック 


クリック 


無線 LAN 機能が有効であることを 
確認します。 

有綱無綱 


B [ SSID ] で接続したい無線親機の SSID (設定値 A ) を選択し、•をクリックします。 




クリック 


接続設定名 |PRO〖 


SSID jlogitecXX 




選択する 


' 直格他の]ンピュ'-夕に格続する 


※画面の SSID は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。 

•複数の SSID がある場合、 「SSID」 の ▼_] をクリックすると、リストが表示されます。 


m 


SSID が見つからない場合 

「ブロードキャスト SSID 」 「ステルス SSID 」 など、 SSID 名を設定ツールのリストに表示させ 
ない機能を使用している場合は、リストに SSID 名が表示されません。この場合は [ SSID ] に、 
手順でメモした SSID を手動で入力します。 

※ SSID は大文字と/」ヽ文字が区別されます。 


Wm 無線親機の設定に応じて暗号化設定をします。セキュリティ機能を設定していない場 
合は、手順 m へ進みます。 
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Wm 「認証」 のこ j をクリックして、認証方式を選択します。 



選択する 


• あらかじめメモした「設定値 B」 を参考にして選択します。 


〇「暗号化方式」 のこ] をクリックして、方式を選択します。 
選択したら、_をクリックします。 

- ]_ クリック 

選択する 


• あらかじめメモした「設定値 c」 を参考にして選択します。 



D 選択した認証 • 暗号化方式に応じて設定し、_をクリックします。 

• WPA - PSK , WPA 2 -PSK の場合 

「WPA-PSK キー」に、あらかじめメモした「設定値 D」 のパスフレーズを入力します。 



入力する 
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Chapter2 導入編 


• WEP を選択した場合 

あらかじめメモした「設定値 D」 の内容を設定します。 


送信するキ- \ k - 




[ascii (球たは 13ASCII 文字） 


(WB> キ- 


% 


選択する 


免 


入力する 


• 「送信するキー」で、使用する暗号キー番号(キ ー1 〜キ ー4) を選択します。 
• 「キーの开$式」」で、 WEP キーに使用する暗号キーの形式を選択します。 

•「WEP キー」で、暗号キーを入力します。 



802.IX認証をこ'使用の場合 

本製品は、高度な認証システムである 802.1 X 認証を使用することができます。 802.1 X 認証 
を使用する場合は、ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示 
に従って、表示される項目を設定してください。設定が終われば、手順へ進みます。 


m セキュリティ設定が終われば、•をクリックします。「プリログオン機能」の設定画 
面が表されますが、そのまま+をクリックします。 




プリ□財ン機能を使用す2»塌合は:!ンピュ'•夕を再起劫する必要があります 
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m 登録したプロファイルを選択し、をクリックします。 



in 無線親機と接続し、メイン画面にステータスが表示されます。 



ステー タスが 
表不されます〇 


正しく接続できると 
分 が表示されます。 


•接続設定リストとメイン画面の）€をクリックして画面を閉じます。 


rn これで無線親機との接続作業は完了です。 P 4 i 「3•インターネットに接続する」へ進 
みます。 
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Chapter2 導入編 


アドホック • モードで接続する 


無線親機を使わずに、無線子機同士で直接通信するアドホック （Ad hoc ) モー ドでの接続方 
法について説明します。アドホック•モードの設定を始める前に、本製品のドライバおよ 
びクライアントユーティリティのインストールを完了しておいてください。なお、アドホッ 
ク•モードでは、 同時に使用できる無線子機は2台です。また、 WPS 機能は利用できません。 

•アドホック • モードを設定するには 

アドホック • モードで使用する場合は、必ずいずれかの無線子機について手動で SSID やセ 
キュリティ設定をおこなってください。 

設定した1台の無線子機を起動し、他の無線子機は、 Logitec クライアントユーティリティ 
の〈ワイヤレスネットワーク〉画面から SSID を選択することで、 WPS - PSK キーや WEP キーの 
設定を手動で入力するだけで済ませることができます。 


•接続作業をはじめる前に、アドホック•モードで使用する無線 LAN 設定の項目を決めます。 

※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られないように保管してください。 


設定名 

項目 

無線親機の設定値 

設定値 A 

SSID 


設定値 B 

チヤンネル 

Ch 

※アドホック • モードでは、自動選択できません。 

設定値 C 

認証方式 

□オープンシステム □シェアード 

□ WPA 2 -PSK 

設定値 D 

暗号化方式 

□未使用（データを暗号化しない） 

□ WEP DAES 

設定値 E 

WPA-PSK キー 
または 

WEP の設定各種 

WPA 2- PSK の場合: 

WPA-PSK キー (パ スフレー ズ）= 

WEP の場合： 

送信するキ ー（ キー番号）ニキー1キ ー2 キ ー3 キ ー4 
キーの形式= ASCII 16進数 

WEP キー= 


1台目のパソコンの設定方法 


n アドホック•モードで接続する本製品を接続したパソコンのうち1台を用意し、パソ 
コンを起動します。 
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デスクトップ画面右下の「タスクトレイ」にある 「 Logitec クライアントユーティリ 
テイ」のアイコン （_) を右クリックし、[設定画面を開きます]をクリックします。 




D 


(接続の設定)をクリックします。 


クリック 


gl .をクリックします。 



B 基本的な項目を設定します。 



❶接続設定名を任意で付けることができます。初期値は 「 PROF 」 +「数字」です。 

❷ SSID (設定値 A ) を手動で入力します。 

❸[ネットワークタイプ]として、[直接他のコンピュータに接続する]を選択します。 
〇使用するチャンネル(設定値 B ) を選択します。 

❺設定が終われば、_をクリックします。 
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Chapter2 導入編 


Q 認証方式と暗号化方式(設定値〇 D ) を選択し、略をクリックします。 



クリック 


Wm 暗号化機能を設定し、+をクリックします。画面は選択した認証•暗号化方式によ 
リ異なります。 

♦ WPA 2 -PSK の例 

接続の設定 

■伞 ♦ 

WPA*PSK キ- 


• それぞれの認証 • 暗号化方式(設定値0にあわせて設定します。 


♦ WEP の例 



〇リストに新しいプロファイルが登録されます。 



K 1 2台目のパソコンの無線 LAN 設定をします。次ページ「2台目のパソコンの設定方法」 
へ進みます。 
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2台目のバソコンの設定方法 

1台目を設定したのち、2台目のアドホック•モードのパソコンを設定する方法を説明します。 

Q 設定済みのパソコンを近くに置いて、未設定のパソコンを起動します。 

WM Logitec クライアントユーティリティを起動し、@をクリックします。 



クリック 


K 1 リストから1台目のパソコンで設定した SSID を選択し、 jf ] をクリックします。 

- : [クリック 

選択する 


〇〈驗の設定〉 s 面が表示されます。 




• SSID などの P 36 の表の設定値 A 〜 D までは自動的に設定されます。 
• ^►をクリックして、手順〇へ進みます。 
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Chapter2 導入編 


gl ■をクリックします。 



クリック 


Wm 暗号化機能を設定し、+をクリックします。画面は選択した認証•暗号化方式によ 
リ異なります。 



WPA 2 -PSK の例 


接続の設定 


♦ WEP の例 



接続①設定 





送信寸るキー 

1キ-1 

J 

キー①形式 

|16進数 （10 衍または26桁〉 

J 

W0J キー I********** 


• それぞれの認証 • 暗号化方式(設定値0にあわせて設定します。 


Wm リストに新しいプロファイルが登録されます。 



• をクリックすると相手のバソコンの無線子機に接続します。 
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[ 丨インターネット k 接 8 ¢ J 会 

無線 LAN がつながれば、無線 LAN を経由してインターネットに接続できるかテストします。 


Q Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 

WM Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認しま 
す。 


鈐ロジテック株式会社パソコン周辺機器-各種デジタ JU5III メーカー- Windows Internet Explorer 

f© http://www.logltec.oo.jp/ »] gNt fx IB logitec 




ii お気に入り | 合 g すすめサイト ▼ @ Web スライスギャラ… ▼ 


位 ▼ s 


〇対応情* D 法人搛向けサービス〇サイトマップ 


WEB ストァ■ロジテック PRCT 


'イトマップ〇採用情和 RSS 0 I ■聞 


呢 b 限定ハイディスク 

YE ^ Qf〆 る三 牙^^^44 ■ 

メ-卜 


_ • k • k l 〆 』》 

NAS ブルーレイ/ DVD/MO 蘸繹 LAN 有織 LAN Bluetooth カスタム PC& モニタ FM トランスミッタオーデイオ•ビジユア J 


この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。 
皆様の安全と、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 


◎最新対応情報 [^=*1 ◎ブレスリリース 


トニ 農1 


iftd ■侑器を公開 

■ rPad 2« 


j 2011年6只2日 

主要な無線 LAN 規格すぺてに対応した USB 無線 LAN アグゴ5登場！ 
事 11n/a(5GHz)、11n/g/b 規格 (2.4GHz) に対応し、招続先を逞ばない！ 

1 - 1 、、制別生* G 




• インターネット|保護モード：有効 


作 ▼ 电100% ▼ 


ロ ジテック Web サイト http :// www . logitec . co . jp / 
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Chapter 3 詳細設定編 


ユーテイリテイの画面構成 

本製品のユーテイリテイ 「 Logitec クライアントユーテイリテイ」の画面構成を説明します。 
基本となるメイン画面のほか、設定や確認のための複数の画面が用意されており、必要な 
ときに表示することができます。 


Logitec クライアントユーテイリテイを表示する 


〇デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある 「 Logitec クライアントユーティリ 
ティ」のアイコン （_) を右クリックし、[設定画面を開きます]をクリックします。 



m 


本製品がバソコンに接続されていない状態では、 
示することはできません。 


Logitec クライアントユーテイリテイを表 
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画面の構成 


おもな画面の構成と概要を説明します。 


メイン画面 


Logitec クライアントユーテイリテイを起動すると常に表示される画面です。接続状況など 
基本的なステータスを表示します。また、ツールバーのボタンをクリックすることで、各 
種画面を表示することができます。 


無線機能の ツールバー Logitec クライアントューティ 

オン/オフ （下記一覧参照） リテイの画面を閉じます。 



-信号強度 

暗号化機能の 
使用の有無 


現在の状態を表示します。 

接続先の SSID 、 現在の伝送速度、 
使用チヤンネル、本製品を接続し 
たパソコンの IP アドレスとサブ 
ネツトマスクを表示します。 


@ 


ワイヤレス 
ネットワーク 
い P 46) 

本製品が電波の届く範囲にある無線親機の SSID をはじめとするス 
テータスをリストで表示します。 

リストの無線親機を選択することで、その親機との接続設定が可能 
です。 




接続情報 
い P 47) 

接続中の無線親機との詳しい接続情報を表示します。 

基本情報、信号強度の詳細、パケット情報などです。 


© 


接続設定リスト 
い P 48) 

保存されているプロファイルを一覧で表示します。 

この画面を使って、プロファイルの追加/削除/編集/保存/読み込 
みが可能なほか、 WPS 機能を使った設定が可能です。 


@ 


詳細い P 57) 

使用する無線周波数帯を選択することができます。 


④ 


情報(― P 58) 

本ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。ソフトウェア 
のアップデートやサボートへのお問い合わせなどで必要になること 
があります。 
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Chapter 3 詳細設定編 


SSID 

MAC アドレス M 


WPA-PSK... 
暗号化方式 TKIP+AES 




ワイヤレスネットワーク 

每囤 


本製品が電波の届く範囲にある無線親機の SSID をはじめとする ステー タスをリストで表示 
します。リストの無線親機を選択することで、その親機との接続設定が可能です。 


♦ワイヤレスネットワーク画面 


-リストで選択中の無線親機の情報を表示します。 
SSID 、 MAC アドレス、認証方式、暗号化方式の 
4つです。 


m 


〈接続の設定〉画面が表示されている状態では、リストの無線親機を選択したり、〈ワイヤレ 
スネットワーク〉画面を閉じたリすることはできません。これらの操作をする場合は、〈接 
続の設定〉画面を閉じてください。 



ワイヤレスネットワーク画面 





再スキヤン 

リストの内容を最新の情報に更新します。 


[1 


接続設定を追加 

リストで選択した無線親機との接続設定をプロファイルに追加しま 
す。〈接続の設定〉画面が表示されますので、新しいプロファイルを 
作成します。手順については、 P 49 「新しくプロファイルを追加す 
る」をお読みください。 


接続 

リストで選択した無線親機に接続します。無線親機にセキュリティ 
設定がされている場合、〈接続の設定〉画面のセキュリティ設定の項 
目が表示されますので、無線親機に設定されたセキュリティ設定を 
反映し、ウィザードを進めてください。〈接続の設定〉画面について 
は、 P 49 「新しくプロファイルを追加する」をお読みください。 


0000 

eeee 

9 9 9 

© 

a 

1 % 17 

e>e>e>e> 



ダ 
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接続品質 
信号強度 
信号強度2 
信号強度3 


接続中の無線親機との詳しい接続情報を表示します。基本情報、信号強度の詳細、バケツ 


♦転送効率 



- 

接続速度 300.0 Mbps 

又 IS 

接続速度 300.0 Mbps 

転送効率 1.296 Kbps 

受信機の効率23.520 Kbps 


卜情報などです。 

♦オンライン状態 



♦統計(送信したパケット） 

接続測 

济1111110 

r 受信したパゲタト ^ 

正常に送信したパケット = 5 

重複送信したバケット = 3 

重複送信しても、返信がないパれ卜 = 





オンライン状態 

現在の接続状況を表示します。 

接続中の SSID 、 無線親機の MAC アドレス、送信の電力状況、認証方式、 
暗号化方式などが表示されます。 

-HI 

転送効率 

信号強度や速度などに関する状況を表示します。 

接続中の電波の品質、アンテナごと （3 本）の信号強度、送受信の速度 
および転送効率が表示されます。 




統計 

送信または受信したバケット数を表示します。「送信したバケット」「受 
信したバケット」選択したほうのバケット情報が表示されます。 

つをクリックすると情報がリセットされます。 


♦統計(受信したパケット） 

接続情報 

•系 1111110 

r 送信したパ^卜 

エラ-なし、正常に受け取ったパケット = 183 

正常に受け取った CRC 含めるパケット = 18 

不十分なリ y* ■スで、失ったパケット = 

重複 受信したバゲ;? 卜 = 


接続情報画面 


edBmdBmdBm 
一 - 4S-43-63 
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Chapter 3 詳細設定編 



保存されているプロファイルを一覧で表示します。本製品は、プロファイル名を付けるこ 
とで、複数の無線 LAN 環境 （ SSID やセキュリティ設定など）を保存することができます。こ 
の画面を使うことで、プロファイルの追加/削除/編集/保存/読み込みが可能なほか、ボタ 
ンひとつで無線 LAN 接続を可能にする 「 WPS 機能」を使った設定もできます。 


♦〈接続設定リスト〉画面 




プロ ファイルの 追加 
HP 49) 

新しいプロファイルを手動で作成します。 


プロ ファイルの削除 
い P 52) 

登録済みのプロファイルを削除します。 

1 



プロ ファイルの編集 
HP 53) 

登録済みのプロファイルを修正したり編集することができます。 


m 


プロ ファイルの読込 
い P 55) 

保存したプロファイルのファイル （. prof ) を、 Logitec クライアン 
トユーテイリテイのプロファイルとして読み込みます。 


通 


プロ ファイルの 保存 
(— P 54) 

登録済みのプロファイルをファイルとして保存することができ 
ます。 


# 


WPS 接続の設定 
HP 56) 

WPS 機能を持った無線親機と本製品をボタンを押すだけで簡単 
に設定します。 
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新しくプロファイルを追加する 


•電波の届く範囲にある無線親機のプロファイルを作成する場合 

〈ワイヤレスネットワーク〉画固（― P 46) に表示されている無線親機に接続するためのプ 
ロファイルを作成する場合は、〈ワイヤレスネットワーク〉画面のリストから接続設定を追 
加したほうが、 SSID 、 認証方式、暗号化方式などが自動的に入力されて便利です。 

•アドホック • モードを使用する場合 

P 36 「アドホック • モードで接続する」をお読みください。 


D 〈接続設定リスト〉画面で+をクリックします。 



クリック 


B 鉢 w な項目を設定します。 



❶接続設定名を任意で付けることができます。初期値は 「 PROF 」 +「数字」です。 

© SSID を入力します。電波の届く範囲に無線親機がある場合は、こ)をクリックしてリス 
卜から選択することもできます。 

❸[ネットワークタイプ]を選択します。 

〇設定が終われば、_をクリックします。 


ベースステーシヨンに接続する 

インフラストラクチャ • モードです。無線親機と接続します。 

直接他のコンピュータに接続する 

アドホック•モードです。こちらを選択した場合、このあと 
の手順は、 P 36 「アドホック • モードで接続する」の手順 
〇以降をお読みください。 
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Chapter 3 詳細設定編 


B 認証方式と暗号化方式を選択し、+をクリックします。 



クリック 


暗号化機能を設定し、+をクリックします。画面は選択した認証•暗号化方式によ 
リ異なります。 


► WPA2-PSK の例 



► WEP の例 


送信寸るキ— pf^i 

| 16 進数（ 10 衍または 26 ^) 






' それぞれの認証 • 暗号化方式にあわせて設定します。 


WPA2-PSK 

WPA-PSK 

パスフレーズを入力します。 

WEP 

いずれの項目も無線親機と同じ設定にします。 

送信するキー： キ ー 1〜キ ー 4 
キーの形式： 16進数 または ASCII 

WEP キー： キーの形式にあわせた内容を入力 

WPA2、WPA、802.1 X 

ネットワーク管理者が設定するか、ネットワーク管理者からの指示内容 
を設定します。 
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BH をクリックします。 



クリック 


D リストに新しいプロファイルが登録されます。 



m 


登録したプロファイルに接続するには 

使用したいプロファイルをリストから選択し、をクリックします。 
正常に接続できるとプロファイル名の前にゲマークが表示されます。 
x の場合は、正常に接続できていません。 
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Chapter 3 詳細設定編 


プロファイルの削除と編集 


プロファイルの削除 

登録したプロファイルを削除します。 


❶リストから削除したいプロファイルを選択し、 

接続設定リスト 


をクリックします。 


raw, AT\ 

、 l*J 


ゆ PR0F1 LogitecXX 

t 

1^' 





接続設定名 PR0F3 ISK WPA2-PSK 

SSID logiteclla35 暗号化方式 AES 



免 


クリック 


選択する 


A 無線親機と接続中のプロファイルを削除しようとした 

^ RaUI メッセージ 

0場合は、現在使われているプロファイルを削除してよい 

/i\ 肖輪したブ□フイ-ルは現在使われて s ブ□フイ 
-ルで.す。 

1か確認の画面が表示されますので、| 0 K |をクリックし 

■ます。 

|；；«；：| 


❷リストからプロファイルが削除されます。 
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プロファイルの編集 

登録したプロファイルの内容を修正します。 


❶リストから編集したいプロファイルを選択し、 [ Zf をクリックします, 



❷プロファイル作成時と同じ画面が表示されます。 



©画圓をクリックすると、[接続設定名/ SSID の設定]—[認証/暗号化方式の設定]—[暗号 
設定]の順に画面が切リ替わります。設定内容を修正します。 



〇 [暗号設定]が終わると、リスト画面に戻ります。 
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Chapter 3 詳細設定編 


☆ 摘に入り 
a ダウンロ-ド 
■デスクトップ 
轚最近表示した場 p . 

a ライプラリ 
u ドキュメント 
B ピクチヤ 
S ビデオ 


ファイル名 (N): C:¥Users¥testuser¥Desktop¥LogitecXX.prof| 


クリック 


保存先を指定し、 I 保存 I をク 


指定する 


〇保存したいプロファイルを選択し、 If をクリックします。 



4 


❷名前を付けて保存画面が表示されますので、ファイル名と' 
リックします。 


漥名前を付けて保存 

{ ,デスクトップ ► 

▼卜 tl 1デスクト'ンプの検索 P 

整理， 新しいフオノ W - 

園： ▼ ❹ 


瞳 


フアイノ Ralirik Wireless PronTe (.prof) 


® フオノ!^-の^*^ 


[ 保存 ⑸]^ - ； 


免 


クリック 


ファイル名は自動的に「プロファイル名+ prof 」 が初期値として表示されています。 


〇保存先に「(ファイル名） . prof 」 のファイルが保存されます。 


イルの保存と読み込み 


設定したプロファイルをバックアップファイルとして保存できます。バックアップしたプ 
ロファイルの設定を読み込むこともできます。 

複数の本製品が同じ無線親機に接続する場合、1台目に作成したプロファイルをファイルと 
して保存することで、2台目以降はプロファイルの読み込みだけで設定を完了できます。ま 
た、万一のときのための設定のバックアップとしても利用できます。 


プロファイルの保存 



二1: -iGtuG/tG 

ラ分ホ vx 1分、 n 分 
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H ドキュメント 
B ピクチャ 
a ビデォ 

ミュージック 


、 Logitec35.prof 

I PROF フアイノレ 
_11019パィト 


A 


了十匕中ォ7 

x LogitecXX.prof 

14 

|ナ日疋9公 


□ 


PROF フアイノレ 
1009パイト 


ファイノ US(N): Logitec35.prof 


▼ (jRalink Wireless Profile (.prof ， 

TT 関く⑼ 




クリック 


❸リストに読み込んだプロファイルが表示されます。 


保存したプロファイルを Logitec クライアントユーテイリテイのプロファイルとして読み込 
ませます。 


O ® をクリックします。 



クリック 


❷〈開く〉画面で、読み込みたいプロファイルのファイル「（ファイル名）. prof 」 を選択し、 
I 開く」をクリックします。 



接続設定名 PR0F1 

ISi 正 WPA2-PSK 

SSID LogitecXX 

暗号化方式 AES 



プロファイルの読み込み 
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Chapter 3 詳細設定編 


WPS 接続 


「 WPS 」 は、 WPS 機能を搭載する無線 LAN 製品同士を接続する場合に、 WPS 機能を使ってセ 
キュリティを含む無線 LAN 設定を自動的におこなって、すぐに使えるようにする機能です。 
WPS 機能には、無線親機と無線子機のそれぞれに装備された WPS 用の「設定ボタン」を押 
すタイプと、 「 PIN コード」と呼ばれる8桁の数字を入力するタイプの2種類があります。面 
倒なセキュリティ機能も含めて自動的に設定できます。 


格続の設定 X 


接続の設定 X 

WPS AP List |logitecXX 

100% 

WPS Method シユ ポタン 設定 (PBCJ WPS Version 

r 暗 K 番号/!){値コード 2.0 


|PBC -Get WPS profile successfully. 

完 T | 



WPS の設定方法について 

P 22 「2•無線 LAN で接続する」の 「 WPS の設定ボタンを使って接続する」および 「 WPS の 
PIN コードを使って接続する」を参考に設定してください。 
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^ 詳細 lUSi 

使用する無線周波数帯を選択することができます。 


♦〈詳細〉画面 



[ワイヤレ スモー ド]を変更した場合は、 
必ず[適用]ボタンをクリックして、設定 
を更新してください。 


ワイヤレスモード 

使用する周波数帯を選択します。設定を変更した場合は、|適用|をク 
リックします。 

2.4 GHz 帯 +5 GHZ 帯： 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯、両方の帯域を使用します。 
2.4 GHz 帯： 2.4 GHz 帯だけを使用します。 

5 GHz 帯： 5 GHz 帯だけを使用します。 

リージョンコードを選択 

いずれの帯域も、初期値から変更できません。 
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Chapter 3 詳細設定編 


情報画面 

本ソフトウェアのバージョン情報などを表示します。ソフトウェアのアップデートやサボー 
卜へのお問い合わせなどで必要になることがあります。 


♦ぐ情報〉画面 



バージョン 

Logitec クライアントユーティリティのバージョン、本製品のドライバソフトの 
ノ又'—ジョンなどを表示します。 

MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

Logitec ロゴ 

インターネットに接続できる環境でロゴをクリックすると、ロジテック • ホーム 
ページを表示します。 
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Appendix 付録編 


こんなときは 


無線 LAN 間係のトラブル 


添付 CD-ROM のセツトアップメニューから閲覧できる 「 FAQ 」 も ご 参照ください。 


•無線 LAN がつながらない。 

① 通信モードを正しく設定していますか？アドホック • モードの場合は、接続の設定で、 
アドホック • モードを使用するように設定する必要があります。 P 36 「アドホック • モー 
ドで接続する」を参照してください。 

② ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に応じたプロトコル、サービスなどの設定 
をしていますか？ プロトコル （ TCP / IP など)、クライアント （Microsoft Network クライ 
アントなど)、サービス (Microsoft Network 共有サービスなど）を環境に応じて設定する 
必要があります。 

③ ルータなどの DHCP サーバ機能を使用せずにインターネットプロトコル「 TCP / IP 」を利用 
する場合は、各パソコンに手動で IP アドレスを割り当てる必要があります。 

♦ CATV インターネットなどでは、回線事業者から IP アドレスを指定される場合があります。 
その場合は指示に従ってください。 

④ 本製品のセキュリティ設定やアクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング設定は正 
しいですか？セキュリティ設定は、無線 LAN ネットワーク上にあるすベての機器で同 
じ設定にする必要があります。また、 MAC アドレスフィルタリングを設定していると、 
設定条件によっては無線 LAN に接続できない場合があリます。 


•アドホック • モードでつながらない。 

無線子機のうち1台は、必ず SSID を設定してください。 
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•セキュリティ機能を設定後に無線 LAN がつながらない。 

① セキュリティ設定は、同じ無線 LAN ネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定になつ 
ている必要があります。設定が少しでも異なる機器はネットワークに接続することがで 
きせん。 

② 各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列は大文字と小文字が区別 
されたリします。また、意味のない文字列は入カミスが発生しやすいので特に注意して 
確認してください。 

♦セキュリティ設定でのトラブルのほとんどがスペルミスや設定ミスですのでよく確認し 
てください。 

③ 設定を変更した直後や設定が正しい場合は、アクセスポイントを含め、すべての機器の 
電源を入れ直してから接続してみてください。 


• WPS がつながらない。 

① もう一度初めからやりなおしてください。 

② PIN コードによる設定の場合、 PIN コードの設定モードや、入力した PIN コードが誤って 
いることがあリます。もう一度初めからやりなおしてください。 



WPS 機能を利用した接続に失敗する場合 

WPS 機能を利用した接続に繰リ返し失敗する場合は、手動で接続してください。手動での 
接続方法については、 P 31 「手動設定で接続する （ WEP / WPA - PSK / WPA 2- PSK を使う）」をお 
読みください。 
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Appendix 付録編 


共通のトラブル 


•インターネットに接続できない。 

① TCP / IP プロトコルが正しく設定されているかを確認してください。 0 S の[ネットワーク] 
画面で TCP / IP プロトコルが設定されているかを調べてください。見あたらない場合は、 
TCP / IP プロトコルを追加してください。 

② DHCP サーバ機能を使用していない場合は、 IP アドレスを手動で割り付けてください。 
0 S の TCP / IP のプロパティにある [ IP アドレス]タブで設定します。 

③ TCP / IP プロトコルの設定が正しいかを確認してください。プロバイダによって、 IP アド 
レスを自動取得する場合と固定 IP アドレスを指定する場合があります。プロバイダから 
提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。 

④ プロバイダから提供された情報をすべて設定したかを確認してください。 IP アドレス以 
外にも、識別情報の指定などが必、要なことがあります。プロバイダから提供されるマニュ 
アルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。 


•本製品の設定は正常に終了したが、ネットワークパソコンを開くと「ネットワークを参照 
できません。」のエラーが表示される。 

①正常にネットワークの設定ができていない可能性があります。もう一度、デバイスマネー 
ジヤなどで本製品の設定を確認し、 0 S 側が本製品を正常に認識しているか調べてください。 


•他のパソコンのファイルやプリンタの共有ができない。 

① ネットワーク設定をしましたか？ 

無線 LAN が正常に動作していてもネットワーク設定ができていないとファイルの共有や 
プリンタの共有はできません。 

② ネットワークには接続できて相手側へ入れるようになったが、相手側のドライブやプリ 
ンタの使用ができないときは次の点を確認してください。 

• 利用者がアクセスを許可するユーザーとして登録されていますか。ユーザーが登録され 
ているか確認してください。 

• 利用者が共有フォルダにアクセスできるように設定していますか？また、アクセス内 
容を正しく設定していますか 。 NTFS フォー マットの ハー ドディスクの場合は、さらにセ 
キュリテイ設定でも利用者を登録しておく必要があります。 
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• WindowsXP でインストールを実行すると、 「 Wlanapi . dll が見つかりません」と表示され 
ます。 

Windows XP で「セットアップツール」を実行すると、 「 Wlanapi . dll が見つかりません」と表 
示されることがあります。この場合、ご使用の WindowsXP のエディションが SP 2 以前の可 
能性があリます。以下の操作で WindowsXP のエディションを確認してください。 

① Windows XP のデスクトップ画面にある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックしま 
す。 

② リストの「プロパティ」を選択します。ぐンステムのプロパティ〉画面が表示されます。 

③ 【全般】 タブにある「システム」項目に 、 「Service Pack 3」という表示があるかを確認します。 
♦「Service Pack 3 J という表示がない場合は 、 Windows XP を 「 SP 3」 にアップデートする必 

要があります。 

[スタート] — [すべてのプログラム] — [Windows Update ] などを使って、 SP 3 にアップ 
デートしてください。 


システム： 

Microsoft Windows XP 
Professional 
Version 2002 
Service Pack 2 - 

Service Pack 2 の画面例 


この部分が 「Service Pack 3」になっている必要があリます。 


• WindowsXP でネットワーク設定ができない。 


Administrator 権限でログオンしていますか？ ネットワークの各種設定には Administrator 
権限がないと設定できない項目があります。 


# Windows Vista で[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示される。 

Windows Vista では、パソコンの利用者が意図しない設定変更を防ぐため、重要な設定項目 
を変更するときに[ユーザーアカウント制御]ダイアログを表示して確認を促すようになつ 
ています。意図した操作であれば[許可]をクリックしてそのまま操作を続けて問題ありま 
せん。 
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Appendix 付録編 


ユーティリティとドライバの削除方法 


KI [スタート]—[(すべての）プログラム] — [ Logitec ] — [クライアントユーテイリテイの 
削除]を選択します。 



クリック 



Windows Vista の場合 

[クライアントユーテイリテイの削除]を実行すると、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表 
示されますので、 I はい I をクリックします。 


|はい| をクリックします。 


Logitec クライアントユーテイリイテイ- InstallShield Wizard 


通択した 7T リ チう3>、 およびす ぺての 機簾を完全に削除します か？ 


I /4I '/V、 ll し".、=5“.、1 


クリック 

1 はレ、” ― | 



K 1 アンインストール完了のメッセージが表示されます。 ["完了 | をクリックして、バソコ 
ンを再起動します。 

Logitec クライアントユーテイリイテイ- InstallShield Wizard 
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補足事項 


補足1 : Windows のユーザー権限の 確認 方法 


Windows にログオン中の現在のユーザー権限は、以下の方法で確認することができます。 
ログオン中のユーザーに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるユーザーでログオン 
するか、現在のユーザーの権限を変更してください。 


• Windows 7 /Vista の場合 

❶ Wi ndows のデスクトップ画面左下の[スタート]—[コントロールパネル]をクリックしま 
す。 

• リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。 

❷コント ロー ルパネルの 「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」— [ユーザー アカ 
ウント]の順でクリックします。 

❸〈ユーザーアカウントの変更〉画面が表示されます。 

〇画面右に現在のアカウントと権限が表示されます。 

©現在、設定されているアカウントが表示されます。ログオンしているアカウントが 
「Administrator」 になっていることを確認します。 


# Windows XP の場合 

❶ Windows のデスクトップ画面左下の[スタート] — [コントロールパネル]をクリックしま 
す。 

•リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。 
(カテゴリ表示の場合） 

❷[ユーザーアカウント]をクリックします。 

❸「コントロールパネルを選んで実行します」の[ユーザーアカウント]をクリックします。 
〇「変更するアカウント」の下に、アカウントが一覧で表示されます。ログオンしているア 
カウントが「コンピュータの管理者」となっていることを確認します。 

(クラシック表示の場合） 

❷[ユーザーアカウント]をダブルクリックします。 

©「変更するアカウント」の下に、アカウントが一覧で表示されます。ログオンしているア 
カウントが「コンピュータの管理者」となっていることを確認します。 

〇アカウントの変更(アカウントを変更する）をクリックします。 
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Appendix 付録編 


補足2 :本製品を取リ付けたパソコンの IP アドレスを知リたいとき 

本製品の Logitec クライアントユーティリティから IP アドレスを知ることができます。 

❶ Logitec クライアントユーティリティを起動します。 

❷メイン画面にある 「 IP 」 が本製品を取り付けたパソコンの IP アドレスです。 

本製品を取リ付けたパソコンの 
ip アドレスとサブネツトマスク 
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インターフェイス 

USB 2.0/1.1 

規格 

IEEE 802.11 n / IEEE 802.11 a / IEEE 802.11 g / IEEE 802.11 b / 

ARIB STD - T 66 (2.4 GHz 帯) 

ARIBSTD - T 71 ( W 52 : 5.2 GHz 帯、 W 53 : 5.3 GHz 帯、 W 56 : 5.6 GHz 帯） 

周波数帯域 

11 n /1 1 g /1 1 b : 2.412 〜2.472 GHz (2.4 GHz 帯） 

11 a : 2.412〜2.472 GHz (2.4 GHz 帯） 

5.150〜5.250 GHz ( W 52 : 5.2 GHz 帯） 

5.250〜5.350 GHz ( W 53 : 5.3 GHz 帯） 

5.470〜5.725 GHz ( W 56 : 5.6 GHz 帯） 

チヤンネル 

11 n /1 1 g /1 1 b :1〜1 3 ch (2.4 GHz 帯） 

11 a : 2.4 GHz 帯： 1 〜 13 ch 

5.2 GHz 帯： 36、40、44、 48 ch 

5.3 GHz 帯： 52、56、60、 64 ch 

5.6 GHz 帯：100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、 140 ch 
※ J 52 対応親機とは接続出来ません 

伝送方式 

11 n : MIMO-OFDM 方式、 11 a : OFDM 方式、 

11 g : OFDM 方式、 11 b ： DS-SS 方式 

データ転送速度 

1 In 接続時：最大 300 Mbps (送信3 X 受信 3) 

(理論値） 

11 g : 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 11 b :1 1/5.5/2/1 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチヤー/アドホック 

送信出力 

10 mW/MHz 以下 

セキュリティ 

WEP (64/128 ビット）、 WPA - PSK ( TKIP )、 WPA 2 -PSK ( AES ) 

設定方式 

WPS (ボタン搭載）※ソフトウェアでも設定可能 

環境条件 

温度： 〇〜40て、湿度： 20〜80%(結露なきこと） 

消費電力(定格） 

500 mA /5 V 

外形寸法 

幅 27.2 X 奥行 87.1 X 高さ 17.2 mm (突起物含まず） 

質量 

約 25 g 


•対応機種：以下の 0 S に対応した Windows マシン 
Windows 7 (32/64 bit) 、 Windows Vista SP 2 〜 （32 bit) 、 Windows XP SP 3 〜 
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